Duwnisol

Garso barjeriniy blokeliy techniniai duomenys ir kaina 2016

Mato
"Durisol” bloky techniniai duomenys vnt
Bloko tipas DSi 25/13N | DSi 25/13 W
Bloko duomenys
Bloko gabaritai: plotis/aukstis/ilgis cm 22/25/50 25/25/50
Bloko masé kg/vnt 10 10
Garso izoliacija
Garso varzos klasé DLR Kl/dB B3/34 B3/30
Garso sugeriamumo klasé DLa Kl/dB A4/ikil7 A4/13
Statika
Betono sluoksnio storis cm 13 13
Betono plotas cm? 433 474
Atsparumas ugniai
Netinkuotos sienos atsparumo ugniai klasé REI180 REI180
Bloky poreikis vnt/m? 8 8
Armatdros poreikis t/m2 0,015 0,015
UzZpilamo betono poreikis m3/m? 0,095 0,098
Kaina pagal spalvas be PVM
EUR/vnt 4,71 4,48
‘ Ruda EUR/m2 37,68 35,84
EUR/vnt 5,12 4,86
% Raudona EUR/m? 40,96 38,88
—— EUR/vnt 5,26 4,99
§ Geltona EUR/m? 42,08 39,92
EUR/vnt 7,02 6,76
E . Zalia EUR/m?2 56,16 54,08
N i EUR/vnt 4,08 3,81
vid Pilka EUR/m? 32,64 30,48
e EUR/vnt 5,12 4,85
Tamsiai pilka EUR/m? 40,96 38,8

Durisal-
LSW-2543N
anthrazit

Kainos tikslinamos kiekvieno uzsakymo metu.

Kaina su transportu, gamybos terminas 30-60 dieny nuo uzsakymo, kainos galioja iki 2016.06.30




